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1. Angaben zum Riickhaltesystem
1.1 Hersteller: allsafe JUNGFALK GmbH
Gerwigstrasse 31
D-78234 Engen
1.2 Art: Ruckhaltesystem fir Rollstihle im
Behindertentransportkraftwagen
1.3 Ausfiithrung: A: mit Beckengurt
B: mit Becken- und Schultergurt
14 Kennzeichnung: allsafe JUNGFALK GmbH
Ort und Art
der Kennzeichnung: Etikett am Gurtband
1.5 Technische Beschreibung: Ruckhaltesystem zur Sicherung von
Rollstiihlen und von darin sitzenden
Personen in Kraftfahrzeugen
1.6 Einbauanleitung: Eine entsprechende Einbauanleitung

wird mitgegeben
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2, Umfang der Begutachtung
21 Prafgrundlage:
DIN 75078 Teil 2 vom Jan. 1988, vorwarts und riickwérts.
2.2 Rollstuhlriickhaltesystem:
Die Befestigung des Rollstuhls erfolgt mit zwei vorderen und zwei hinteren
Haltegurten in Alu-Rasterschienen.
e 510885-10  mit Retraktor und starrem Stahlseil
e 510886-10 mit Retraktor und flexiblem Stahlseil
e 79887 mit Handspannschiof}
¢ jeweils zwei langenverstellbare Abspanngurte
Alu-Rasterschienen 71201, ww. 520224, ww. 71223.
Die Gurte werden um das Rollstuhlgestell geschlungen. Die Verankerung der
Gurte erfolgt mit vier Fittings in zwei Alu-Rasterschienen. Die Alu-Rasterschienen
werden mit Schrauben M 6 10.9 Senkkopfschrauben befestigt. Der Abstand der
Schrauben betragt max. 51 mm, der Abstand der Schienen zueinander ca.
1200 mm.
2.3 Personenrickhaltesystem:
Die Personensicherung erfolgt mit einem Beckengurt oder mit Becken- und
Schultergurt. Die Endbeschlage von Becken- und Schultergurt sind an den
Rasterschienen, der Umlenkbeschlag des Schultergurtes ist an der
Fahrzeugstruktur befestigt.
. Beckengurt: 79 888
o Schultergurt: 79 898
24 Versuchsaufbau:

Der Versuchsaufbau erfolgte entsprechend Pkt. 2.1 bis 2.3. Als Ersatzaufbau fir
den Fahrzeugboden wurden zwei starre Metallschienen verwendet.
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3. Verwendungsbereich

Dieses Gutachten gilt nur als Nachweis der Festigkeit des Gurtsystems
einschlieBlich Alu-Raserschienen. Ein Verwendungsbereich wird nicht aufgefihrt.
Die Begutachtung hinsichtlich des Einbaus und der Befestigung im Fahrzeug war
nicht Bestandteil der Priifung und ist noch durchzufiihren.

4, Ergebnis

Das vorstehend beschriebene Riickhaltesystem im Behindertentransport-
kraftwagen wurde von uns hinsichtlich der Festigkeit gepriift. Mit Ausnahme der
Befestigung im Fahrzeug wurden die unter 2.1 aufgefihrten Anforderungen
erfullt.

5. Anlagen

5.1 nicht belegt
5.2 Verwendung und Montage der Rollstuhl-Verzurrsysteme Ausgabe 01/2012

53 Rollstuhlriickhaltesystem 510 885 mit Stuckliste
5.4 Rollstuhlriickhaltesystem 510 886 mit Stuckliste
5.5 Rollstuhlriickhaltesystem 79887 mit Stickliste, Zeichn.-Nr.: 221-00-523-2B
5.6 Beckengurt 79888 mit Stiickliste, Zeichn.-Nr.: 221-00-521-2C
5.7 Schultergurt 79898 mit Stiickliste, Zeichn.-Nr.: 221-00-584-2A

5.8 Montageanleitung vom 15.02.2012

Dieses Gutachten besteht aus 4 Seiten und kann nur als Einheit verwendet werden. Es
verliert seine Gultigkeit, wenn beschriebene Teile verandert wurden. Eine auszugsweise
Veréffentlichung bedarf der Zustimmung der TUV SUD Automotive GmbH.

Automotive

Dipl.-Ing. (FH) D. Schmidt
Sachversténdiger
Pruflabor DIN EN ISO/IEC 17025

Minchen, 20.02.2012
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D D Rolistuhl-Verzurrsystem AJ-SYSTEM®

Verwendung und Montage des Rollstuhl-Verzurrsystems

1. Aligemeines
Das Rollstuhl-Verzurrsystem von allsafe JUNGFALK ist extra fir die Sicherheitsbedirfnisse von
Rollstuhlfahrern, die im Rollstuhl sitzend beférdert werden sollen, entwickelt worden. Der Rolistuhl
wird sicher verzurrt und der Benutzer optimal gesichert.

2. Systembeschreibung und Montage

Das Ruckhaltesystem besteht aus vier Abspanngurten, die den Rollstuhl sicher festzurren. Die
auftretenden Krafte werden an vier Punkten in die Schienen am Fahrzeugboden eingeleitet. Die im
Rollstuhl sitzende Person wird mit einer Kombination aus Beckengurt und Schragschultergurt gesichert.

AJ-Systemschienen

Die Montage hat mindestens mit Senkschrauben M6 (Festigkeitsklasse 10.9) im Abstand von 50,8 mm
bzw. 51 mm zu erfolgen. Von unten wird mit je einer passenden Karosseriescheibe und einer Mutter
verschraubt.

Die AJ-Systemschienen sind so zu positionieren, dass der Abstand zwischen den hinteren und vorderen
Gurt-Endbeschlagen 1.200 mm = 100 mm betrégt.

ACHTUNG: Beim Bohren der Befestigungspunkte keine Leitungen, Tanks oder sonstiges beschadigen.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an eine KFZ-Werkstatt.

3. Bestimmung und Zulassung

Die allsafe JUNGFALK Rollstuhlhaltesysteme dienen zur Sicherung von Rollstiihlen und deren
Benutzern. Durch die Bauart entsprechen sie der DIN 75078, Teil 2. Voraussetzung dafir ist auch die
Verwendung allsafe JUNGFALK AJ-Systemschienen und deren fachgerechte Montage.

4. Benutzung

Retraktor-Riickhaltesystem

Nach dem Einfahren und der richtigen Positionierung des Rollstuhls sind die Bremsen festzustellen.
Danach werden die Endbeschlége der beiden vorderen, langenverstellbaren Abspanngurte in die AJ-
Systemschienen eingesetzt und positioniert. Das Gurtende wird um ein senkrechtes Rahmenrohr
geschlungen und die Zunge in das Schloss eingerastet. Mit den beiden Retraktorgurten wird genauso
verfahren. Uber den Handgriff am Retraktor wird das Gurtband gespannt und der Rollstuhl damit fixiert.
Zum Lésen und Aufwickeln des Gurtbands ist der Entriegelungshebel zu betétigen.

Rollstuhl-Rickhaltesystem

Nach dem Einfahren und der richtigen Positionierung des Rollstuhls sind die Bremsen festzustellen.
Danach werden die Endbeschlége der beiden vorderen, langenverstellbaren Abspanngurte in die AJ-
Systemschienen eingesetzt und positioniert. Das Gurtband wird um ein senkrechtes Rahmenrohr
geschiungen und der Haken in das aufgenahte Kettenglied eingehéangt. Mit den beiden hinteren
Abspanngurten wird genauso verfahren. Das lose Gurtbandende wird von Hand vorgespannt, durch
SchlieRen des Hebelspannschlosses wird das Gurtband gespannt und der Rollstuhl damit fixiert. Zum
Losen ist das Hebelspannschloss zu &ffnen.

Personensicherung

Die Endbeschlidge des Beckengurtes werden nach Sicherung des Rollstuhles in die hinteren AJ-
Systemschienen eingesetzt und am Becken geschlossen. Durch Ziehen am losen Gurtbandende wird der
Beckengurt gestrafft. Die Endbeschiige des Schragschultergurtes werden nach Sicherung des
Rollstuhles in die hinteren AJ-Systemschienen eingesetzt und geschlossen. Durch Ziehen am losen
Gurtbandende wird der Schragschultergurt gestrafft.

Sicher mit System — lhr Partner fur Ladungssicherung. Safe with system — your partner for load restraint.
allsafe JUNGFALK GmbH & Co. KG ® +49(0)7733-5002-0 www.alisafe-group.com
Member of allsafe GROUP = +49(0)77 33 -5002 - 47 sales@allsafe-group.com

Gerwigstrafe 31
D — 78234 Engen



